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PRODUCTFICHE

K00 - 600

A6
SNIJDEN

2X4XF

 °F
THERMAL

REGULATION

KENMERKEN:

EIGENSCHAPPEN:

TOEPASSINGEN:

VERPAKKING:

PRESTATIENIVEAU:

EN388: 2X4XF

CATEGORIE:

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

TECHNOLOGIEËN:

• 45 cm, 13 gauge grijze Kyorene®
Pro-grafeenvoering

• Kyorene® Pro

• Geen roestvrij staal of glasvezel

• Bacteriostatisch doodt schadelijke bacteriën

• Warmteregulatie houdt de handen comfortabel

• Geurneutralisatie zodat de handschoenen fris blijven

ruiken

• Metaalproductie

• Metaalstansen

• Metaalverwerking

• Verwerken van glas

De aanbevolen wastemperatuur is 40 à 60 °C. Gebruik een mild 
wasmiddel.

Het droogproces kan vervilting op het oppervlak van de stof 
veroorzaken. Niet drogen op een temperatuur hoger dan 70 °C.

SCHUREN

SNIJDEN

SCHEUREN

PERFORATIE

TDM-SNIJTEST
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SNIJDEN

HANDSCHOENMAAT

PER DOOS 144

Eén Maat


